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Freude fur viele Jahre — 


Siemens-HiFi-Systeme 
und Radiogeräte 





HiFi-Systeme 4-7 


Compact-Disc- 4 
Plattenspieler 
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Tangential- 7 
Plattenspieler 

Lautsprecherboxen 14/15 


Radiorecorder, 16-21 
Mini-Cassettenspieler 

und Cassettenrecorder 
Kofferradios 22/24 
und Taschenradios 





Uhrenradios 24/25 
Küchenradio 25 


Technische Daten 26-32 


НІҒІ- und Stereo-Systeme 
aus Baustein-Kompo- 
nenten oder als Kompakt- 
anlage. Stereo-Portable 
іп slim-line oder mit ab- 
nehmbaren Lautsprecher- 
boxen. Musik über Kopf- 
hörer aus dem Mini-Cas- 
settenspieler oder als 
Morgengruß aus dem 
Uhrenradio. So vielseitig 
ist unser Programm, 

das wir Ihnen auf den 
nächsten Seiten vorstellen 
möchten. 

Interessant für Musiklieb- 
haber ist der Digital- 
Plattenspieler mit Laser- 
strahl-Abtastung. 

Er bringt HiFi-Klang von 
nie erreichter Qualitat, 
macht ihn zu einem 
unerhorten Erlebnis. 


Im HiFi-System 722 fallen 
besonders die Neuheiten 
im Cassettenteil auf: 

die doppelte Spielzeit 
durch das selbsttätige 
Umschalten der Wende- 
cassetten, die auto- 
matische Musikwahl ein- 
zelner Titel, die Mikrofon- 
Mischeinrichtung zum 
Überspielen in Wort und 
ЛОВ > 

HiFi-Systeme und Radio- 
gerate — für једеп das 
Gerat, das ihm Freude 
macht. Freude fur viele 
Jahre. 
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Musik in nie gehorter Reinheit 

Was bisher unerreichbar schien, wird jetzt mit Licht- 
abtastung moqlich: Musik ohne Rauschen, Knistern und 
Knacken. Mehr daruber auf Selte 5. 





Von Band zu Band iiberspielen 

Zwei Cassetten-Laufwerke eróffnen vielfaltige Aufnahme- 
und Uberspielmoglichkeiten. Mehr daruber Seite 16 

und 18. 





Nonstop bei Cassetten-Betrieb 

Dieses HiFi-System läßt keine Wünsche offen. Dauerspiel- 
betrieb, automatisches Musikwahlsystem, Mikrofon- 
Mischeinrichtung sind Beispiele seiner vielseitigen Aus- 
stattung. Mehr daruber auf Seite 5. 





Die Stereoanlage fur unterwegs 

Wer einen Siemens-Mini-Cassettenspieler zum ersten Mal 
hort, wird Uberrascht sein, was dieses kleine Gerat leistet. 
Mehr daruber auf Seite 20. 
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Was bislang in дег Musikreproduk- 
tion unerreichbar schien, wird jetzt 
durch eine neue Wiedergabetechnik 
möglich: Der reine Musikgenuß ohne 
störende Nebengerausche. 


Die Aufzeichnungen der neuen CD- 
Schallplatte (Compact-Disc) werden 
mit einem Laserlichtstrahl beruh- 
rungslos abgelesen und elektronisch 
uber den Plattenspieler in Tone um- 
gewandelt. 


Die Lichtabtastung wird von keinem 
Rauschen, Knistern oder Knacken be- 
gleitet. Die Platte wird nicht beruhrt 
und nutzt sich deshalb auch nicht ab. 
Gleichlaufschwankungen des Plat- 
tenspielers sind nicht mehr horbar. 
Der Tonumfang reicht von den hóch- 
sten Höhen bis zu den tiefsten Tiefen; 
die Dynamik vom zarten Pianissimo 
bis zum kräftigsten Forte. 


Compact-Disc- 
Spieler RW 722 


Bislang nicht erreichte Wiedergabe- 
qualität durch verschleißfreie Laser- 
strahlabtastung. 

Einfache Tipptastenbedienung. 
Bequeme Handhabung mit motorisch 
ausfahrbarem Plattenschlitten. 

Bis zu 60 Minuten Spielzeit. 

Flache Bauweise, elegantes Design. 
Musiktitelauswahl in beliebiger 
Reihenfolge. 

Sie können bis zu 16 Titel vorgeben. 
Der gerade wiedergegebene Titel 
wird mit Leuchtpunkten angezeigt. 
Während des Programmierens kön- 
nen Sie die Musiknummern ablesen, 


die jeweils eingegeben werden sollen. 


Mit der Wiederholautomatik 

können Sie die gesamte Platte oder 
das von Ihnen gewünschte Pro- 
gramm so oft hören wie Sie wollen. 
Selbstverständlich können Sie den 
CD-Spieler an jede HiFi-Anlage 
anschließen. Einen Anschluß für 
Stereo-Kopfhörer gibt es außerdem. 


RW 722 7 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 33,5x8,8x 32 


HiFi-System 
RS 722 


Was Sie sonst nur in gróBeren An- 
lagen finden, ist hier auf kleinstem 
Raum vereint: ein kompaktes HiFi- 
System (Fachleute nennen es Cas- 
selver) mit besonders komfortabel 
ausgestattetem Cassettenteil. 
Erganzt mit einem Siemens-CD- 
Spieler ergibt sich eine ideale HiFi- 
Kombination, die nur 33,5 cm breit 
und nur 20 cm hoch ist. 


Empfangsteil 
mit3 Empfangsbereichen: UKW, MW 
und LW. 


Eine Leuchtanzeige hilft Ihnen beim 
exakten Einstellen der Sender. Der 
UKW-Stereo-Empfang wird mit 
einem Lichtsignal angezeigt. 
Verstärkerteil 

mit 2x 45 Watt Musikleistung. 


Cassettenteil 

mit vielseitiger Ausstattung: 

Schon beim Einlegen der Cassetten 
stellt sich das Gerät automatisch auf 
die jeweilige Bandsorte ein. (Für 
ältere Cassetten ohne Codierung gibt 
es eine zusätzliche Einstellmöglich- 
keit mit Leuchtanzeige.) 


Ein wesentlicher Vorzug 151 die 
Nutzung der Cassetten-Spielzeit. Das 
Gerät kann nonstop beidseitig auf- 
nehmen oder wiedergeben. Die 
Autoreverseschaltung sorgt dafür, 
daß das Gerät am Bandende auto- 
matisch auf die andere Bandseite 
umschaltet, ohne daß die Cassette 
gewendet werden müßte. Damit ist 
selbstverständlich auch der Dauer- 
spielbetrieb möglich. 


Mit dem automatischen Musikwahl- 
system (AMPS) können Sie den An- 
fang eines Musikstuckes leicht finden. 
Die Automatik stoppt das Gerat bei 
der nachsten Musikpause, wenn Sie 
ein Stück überspringen wollen, oder 
beim Rückspulen, wenn Sie ein 
Musikstück noch einmal hören 
möchten. 


Die Mikrofon-Mischeinrichtung er- 
öffnet bei Aufnahme oder Wieder- 
gabe vielseitige Gestaltungsmöglich- 
keiten. Zum Beispiel das Mitaufzeich- 
nen einer zweiten Stimme. Oder die 
musikalische Untermalung eines 
Sprechtextes. Sie können das Gerät 
aber auch als Mikrofon-Verstärker 
verwenden; bei einer familiären Fest- 
rede zum Beispiel. 


Ob Sie Musiksendungen aus dem 
Radio aufzeichnen oder ein eigenes 
Programm aufnehmen wollen: Ihre 
Aufnahmen werden stets gelingen, 
weil eine weitere eingebaute Auto- 
matik die Bandaussteuerung über- 
wacht. Außerdem sorgt bei allen Auf- 
nahmen und Wiedergaben das 
DOLBY-B-System für eine wirkungs- 
volle Rauschunterdrückung. Am 
Bandende schaltet das Gerät auf 
Wunsch selbsttätig ab. 


Eine Steuerung von Aufnahme und 
Wiedergabe durch eine externe 
Schaltuhr ist möglich. 


RS 722 7 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 33,5x 11,2 х 40,2 


HiFi-Plattenspieler 
RW 672 


Der vollautomatische Plattenspieler 
wird direkt angetrieben, d.h. die 
Achse des Plattenspielers ist — ohne 
Getriebe — zugleich die Achse des 
Motors. Damit werden sehr gute 


Werte fur Gleichlauf und Rumpel- 
gerauschspannungsabstand erzielt. 
Ein zweiter Motor treibt den voll- 
elektronisch gesteuerten Tangen- 
tialtonarm. Optimale Auflagekraft ist 
gewahrleistet. Spurfehlerwinkel und 
Abtastverzerrungen sind nahezu 
ausgeschlossen. Die Steuerung des 
Tonarmes geschieht durch elektro- 
nische Tipptasten, damit konnen Sie 
ein bestimmtes Musikstuck leicht 
finden. 

Alle wichtigen Bedienfunktionen sind 
auch bei geschlossener Abdeck- 
haube möglich. Eine automatische 
Wiederholmöglichkeit der Platten- 
wiedergabe, digitale Anzeige der 
Plattendrehzahl von 33 und 

45 U/min, Leuchtstroboskop zur Ein- 
stellung der Drehzahl, Einstelltaste 
für Plattengröße und Funktions- 
anzeigen für Drehzahl, Plattengröße, 
Wiedergabe, automatisches Wieder- 
holen und Bereitschaft, zeigen Ihnen 
die komfortable Ausstattung. 


RW 612 7 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 33,5х 34 
(einschließlich Haube). 


Die wichtigsten technischen Daten: 


Compact-Disc-Spieler RW 722 


Frequenzbereich 5—20000 Hz 
Dynamikbereich 30 ав 
Klirrfaktor bis 1 kHz 0,006% 
Kanaltrennung bei 1 kHz 90 dB 


Gleichlaufschwankungen nicht meßbar 


HiFi-System RS 722 


Tuner-Teil 

Übertragungsbereich 20—17 000 Hz 
Trennscharfe (ШКМ +300 kHz) >54 dB 
Verstarker-Teil 

Musikleistung 2х 45 W 
Sinusleistung 2x30 W 
Klirrfaktor (bei halber Sinusleistung) 0,05% 
Cassettenteil 

Gleichlaufschwankungen +0,12% 


Abweichung der Bandgeschwindigkeit +0,7% 


HiFi-Plattenspieler RW 612 


Frequenzbereich 20-20000 Hz 
Kanaltrennung bei 1 kHz 20 dB 
Gleichlaufschwankungen +0,07% 


Magnet-System „Audio Technica AT 51: 


Weitere technische Daten finden Sie 
auf Seite 28—31. 
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Vier Einzelbausteine sind hier zu 
einem hochwertigen HiFi-System 
kombiniert. Das System besteht aus: 
Tuner, Verstarker, Cassettendeck 
und Plattenspieler. Sollten Sie das 
System als Turm aufbauen, gibt es 
dafür als Sonderzubehor das Rack 
RZ 302 7. 


HiFi-Tuner RH 302 


Für UKW, MW und LW-Empfang. 

Die Sender können Sie quarzgenau 
(PLL-Quarz-Synthesizer) durch den 
elektronischen Sendersuchlauf 
automatisch elnstellen lassen oder 
von Hand selbsteinstellen. Die exakte 
Frequenz des Senders wird mit 
Leuchtziffern angezeigt. Die sieben 
Stationstasten sinddoppelt belegbar, 
d.h. sie Коппеп z.B. je 7 Sender aus 
dem UKW-Bereich und aus dem 
Mitte|-/Langwellenbereich perKnopf- 
druck abrufen ohne die Sender jedes- 
mal neu suchen zu müssen. 


Rahmenantenne fur MW und LW. 


RH 302 7 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 42х7,3х27 


HiFi-Verstarker 
RV302 


Seine Musikleistung: 2*75 Watt. 
Den Klang konnen Sie in 5 Teilberei- 
chen anheben oder absenken und 
damit individuell auf Ihren Wohn- 
raum einstellen (Grafik-Equalizer). 
Loudnessschalter, Rumpelfilter, 
optische Anzeige der Ausgangs- 
leistung fur beide Kanale (LED-Meter) 
erganzen die Ausstattung. Mit 2 Ton- 
bandanschlussen stehen Ihnen viel- 
seitige Uberspielmóglichkeiten offen. 
Weitere Anschlusse: Stereo-Kopf- 
horer, Tuner, Plattenspieler und 
Lautsprecher. 


RV 302 7 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 42x 11,0x27 





HiFi-Cassettendeck 
RC 302 


Das hochwertige Cassettendeck ist 
mit einem automatischen Musik- 
wahlsystem (AMPS) ausgestattet. 
Es erleichtert die Musiktitelsuche 

- vorwärts und rückwärts — wesent- 
lich. Die Automatik stoppt das Gerat 
bei der nachsten Musikpause, wenn 
Sie ein Stuck Uberspringen, oder 
beim Ruckspulen, wenn Sie ein 
Musikstuck noch einmal horen 
wollen, 


Damit die Musikwiedergabe ein un- 
gestórter Genuß wird, ist eine DOLBY- 
B und C-Rauschunterdruckung ein- 
gebaut. Die automatische Band- 
abschaltung — bei Aufnahme und 
Wiedergabe — am Bandende und bei 
Störungen ist selbstverstandlich ein- 
gebaut. 

Mit der Umschalt-Automatik (Auto- 
reverse) am Bandende ist bei Wieder- 
gabe ein Dauerspielbetrieb, ohne 
wenden der Cassette moglich. Die 
Aussteuerung des Gerates mit 
Schieberegler, getrennt fur linken 
und rechten Kanal, konnen Sie mit 
der Leuchtanzeige kontrollieren. 

Die Bandsortenwahl automatisch fur 
Normal, Chromdioxid und Metall. 


Vielseitige Anschlu&moglichkeit, 
denn das Cassettendeck ist mit DIN- 
und RCA-(Cinch)Buchse ausgestattet. 


RC 302 7 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 42x11x27 


HiFi-Plattenspieler 
RW 302 


Der vollautomatische Plattenspieler 
wird direkt angetrieben, d.h. die 
Achse des Plattenspielers ist ohne 
Getriebe zugleich die Achse des 
Motors. Damit werden sehr gute 
Werte für Gleichlauf und Rumpel- 
geräuschspannungsabstand erzielt. 
Alle wichtigen Bedienfunktionen sind 
natürlich auch bei geschlossener 
Abdeckhaube möglich. Die Dreh- 
zahlen, 33/4 und 45 U/min, können 
Sie am Leuchtstroboskop einstellen 
und kontrollieren. Linear-Tonarm mit 
regelbarer Апизка па. Der Platten- 
spieler paßt selbstverständlich auch 
zu jeder anderen Anlage. 


RW 302 7 Braun/Bronze 

BxHxT in cm: 42x 11x34 (mit Haube) 
Sonderzubehör: 

Rack RZ 302 7 zum Einbau des 
Systems 302. Farbe: Braun 

BxHxT in cm: 45,5x80x40 

(incl. Rollen) 


Die wichtigsten technischen Daten: 


HiFi-Tuner RH 302 


Übertragungsbereich +3 dB 20-15000 Hz 
Trennschärfe (UKW +300 kHz) >60 dB 
HiFi-Verstärker RV 302 

Musikleistung 2х 75 W 
Sinusleistung 2х45 W 


Klirrfaktor (bei halber Sinusleistung) 0,05% 
HiFi-Cassettendeck RC 302 
Gleichlaufschwankungen +0,15% 


Abweichung der Bandgeschwindigkeit +0,8% 





HiFi-Plattenspieler RW 302 
Frequenzbereich 
Gleichlaufschwankungen 
Magnet-System »Audio Technica ТА 71% 


20-20000 Hz 
+0,9% 


Weitere technische Daten finden Sie 
auf Seite 26/27. 





System 302 W im Rack 
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Das System besteht aus Tuner, 
Verstarker, Cassettendeck und Plat- 
tenspieler. 

Die HiFi-Kompaktbox RL 402 

ist auf dieses System abgestimmt. 


Stereo-Tuner 
RH 402 


Sie konnen UKW, MW und LW emp- 
fangen. 

Fur Ihre Lieblingssender sind 6 UKW- 
Stationstasten vorgesehen. Hier kon- 
nen Sie die fur Sie wichtigsten Sender 
speichern und durch Tastendruck 
immer wieder abrufen. 

Eine Leuchtanzeige zeigt Ihnen die 
Eingangsstarke des eingestellten 
Senders an. Bei UKW-Stereo- 
Empfang leuchtet außerdem eine 
Anzeige auf. 

Die Stromversorgung erfolgt über 
den Verstärker RV 402. 


RH 402 7 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 33,5x8,9x 30,3 


Stereo-Verstärker 
RV402 


mit 2x50 Watt Musikleistung. 

Diese Leistung können Sie für den 
linken und rechten Kanal getrennt 
einstellen. 

Außerdem stehen Ihnen 5 weitere 
Regler (Grafik-Equalizer) zur Verfu- 
gung mit denen Sie Ihr individuelles 
Klangbild einstellen können. 
Anschlüsse: 

Stereokopfhörer, Tuner, TA (Magnet), 
TB, CD/Aux und Lautsprecher. 
Stromversorgung für RH 402 

(18 ۷-/200 mA) 


RV 302 7 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 33,5x8,9x 29 





RL 402 


Stereo-Cassetten- 
deck RC 402 


Dieses Cassettendeck wird mit Тірр- 
tasten frontal bedient. 

Damit die Musikwiedergabe ein 
ungestörter Genuß wird, ist eine 
DOLBY-B und C-Rauschunterdrük- 
kung eingebaut. Die automatische 
Bandendabschaltung -bei Aufnahme 
und Wiedergabe — am Bandende und 
bei Störungen ist selbstverständlich. 
Mit dem Bandsortenschalter können 
Sie zwischen Normal-, Chromdioxid- 
oder Metallband wählen. 

Die Aussteuerung des Gerätes mit 
Schiebereglern, getrennt für linken 
und rechten Kanal, können Sie mit 
einer Leuchtanzeige (LED-Kette) 
kontrollieren. 


RC 402 7 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 33,5x 11,9x 28,5 


Stereo-Platten- 
spieler RW 402 


Dieser halbautomatische Platten- 
spieler ist mit dem bewährten Rie- 
menantrieb ausgestattet. 

Die Drehzahlen 33'/; und 45 U/min, 
können Sie am Stroboskop kontrol- 
lieren und einstellen. 
GedämpfterTonarmlift und regelbare 
Antiskating gehören zum Komfort. 
Der Plattenspieler paßt auch zu jeder 
anderen Änlage. 


RW 402 7 Braun/Bronze 
BxHxT in ст: 33,5x 10x 33,5 
(mit Haube) 


Die wichtigsten technischen Daten: 


Stereo-Tuner RH 402 





Übertragungsbereich +3 dB 10-17 000 Hz 
Trennscharfe (UKW +300 kHz) > 70 dB 
Stereo-Verstarker RV 402 

Musikleistung 2x50 W 
Sinusleistung 2 х 35 W 
Klirrfaktor (bei halber Sinusleistung) 0,05% 
Stereo-Cassettendeck RC 402 
Gleichlaufschwankungen +0,15% 


Abweichung der Bandgeschwindigkeit + 1,0% 


Stereo-Plattenspieler RW 402 
Frequenzbereich 
Gleichlaufschwankungen 
Magnet-System MG-37 


20—20000 Hz 
+0,1% 


Weitere technische Daten finden Sie 
auf Seite 27. 
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Dieses System ist aus Einzelbau- 
steinen aufgebaut und kann variabel 
aufgestellt werden. Selbstverstand- 
lich sind die einzelnen Bausteine in 
Design und Leistung aufeinander 
abgestimmt. Wer seine Stereo- 
Anlaqe aber lieber іп ein Rack віп- 
baut, kann dieses als Sonderzubehor 
beziehen. 


Stereo-Tuner 
RH 152 


mit 3 Empfangsbereichen: UKW, MW 
und LW. 

Beim UKW-Empfang wird das Rau- 
schen zwischen den Sendern durch 
UKW-Muting unterdruckt. Die Starke 
des Empfangs wird elektronisch 
angezeigt. 

RH 152 7 Braun/Bronze 

BxHxT in cm: 42х9х 22 


Stereo-Verstärker 
RV 152 


mit 2 x 40 Watt Musikleistung. 

Die Ausgangsleistung wird durch 
eine optische Anzeige angezeigt 
(LED-Meter). Er ist mit Drehreglern 
für Lautstärke, Höhen, Tiefen und 
Balance ausgestattet. Ein Rumpel- 
filter ist eingebaut. 

Das gesamte System kann zentral 
abgeschaltet werden. 

Anschlüsse: Stereokopfhorer, Tuner, 
TA, TB, CD/AUX und Lautsprecher. 


RV 152 7 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 42х9х 22 


Stereo-Cassetten- 
deck KC 152 


Bemerkenswert ist die DOLBY- 
Rauschunterdruckung, die komfor- 
table Steuerung uber Tipptasten, die 
Eignung fur Normal-, Chromdioxid 
und Metall-Bander und schließlich 
die automatische Abschaltung am 
Bandende und bei allen Bandlauf- 
stórungen. 

Getrennte Regler fur linken und 
rechten Kanal und Pegelanzeige 
durch optische Anzeige (LED-Meter) 
zeichnen das Gerat aus. 


Außer dem Verstärker können Sie 
auch Stereokopfhörer und Stereo- 
mikrofone anschließen. 


RC 152 7 Braun/Bronze 
BxHxT пост; 42x 13x 18,5 





Stereo-Platten- 
spieler RW 152 
und RW 750 


Beides sind Halbautomaten mit Rie- 
menantrieb und gedampften Ton- 
armlift. Die Drehzahlgeschwindigkeit 
ist jeweils 33 /; und 45 U/min. 


Gedampfter Tonarmlift und regelbare 
Antiskating sind selbstverstandlich. 


RW 152 6 Braun/Bronze 

RW 150 6 Braun/Bronze 

BxHxT in cm: 42x10x34 
Sonderzubehör 

Rack RZ 302 7 

passend für beide Systeme mit 
Plattenspieler. 

Maße BxHxT їп cm: 45,5x80x40 
(іпсі. Rollen) 


Die wichtigsten technischen Daten: 


Stereo-Tuner RH 152 


Ubertragungsbereich +3 dB 20-15000 Hz 
Trennschärfe (URW +300 КН2) >55 dB 
Stereo-Verstarker RV 152 

Musikleistung ax 40 W 
Sinusleistung 2x 20 W 














Klirrfaktor (bei halber Sinusleistung) 0,05% 
Stereo-Cassettendeck RC 152 
Gleichlaufschwankungen %0,15% 


Abweichung der Bandgeschwindigkeit +0,8% 


Stereo-Plattenspieler RW 152/150 
Frequenzbereich 20-20000 Hz 
Gleichlaufschwankungen +0,12% 
Magnet-System Audio Technica АТ 3601: 


Weitere technische Daten finden Sie 
auf Seite 27. 


System 152 
іт Rack 
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Empfanger, Verstarker, Cassetten- 
deck, Plattenspieler und Rack sind bei 
diesen Stereo-Systemen zusammen- 
gebaut. Alle Teile sind in Leistung und 
Design aufeinander abgestimmt, 
auch die Lautsprecherboxen, die zum 
Lieferumfang gehoren. 
Siemens-Stereo-Systeme im Rack 
sind komplette Anlagen. Die Modell- 
unterschiede liegen in der Ausstat- 
tung. 


Stereo-System 226 
Komplettes Stereosystem mit einem 
Empfanger fur 3 Wellenbereiche 
(UKW, MW und LW). Bei UKW-Stereo- 
sendungen schaltet das Gerat von 
Mono auf Stereo automatisch um und 
zeigt Ihnen den Stereoempfang an. 
Der Verstarker hat eine Musikleistung 
von 2x20 Watt. Die Lautstärke wird 
optisch angezeigt. Den Klang konnen 
Sie mit je einem Hóhen- und Tiefen- 
regler selbst einstellen, ebenso die 
Balance zwischen den beiden Boxen. 
Das Cassettendeck hat einen Band- 
sortenschalter fur Normal- und 
Chromdioxid-Cassetten. 

Der halbautomatische Plattenspieler 
mit Reibradantrieb ist mit einem Kera- 


mik-Tonabnehmersystem ausgestattet. 


RS 226 7 Braun/Bronze mit Rack und 
zwei Boxen RL 326 7 
BxHxT in cm: 49x87x40 


Stereo-System 326 


Gleicher Empfanger wie bei Stereo- 
System 226. 


Der Verstarker bringt 2x25 Watt 
Musikleistung. Er hat ebenfalls eine 
optische Lautstarkeanzeige. Den 
Klang kónnen Sie bei dieser Anlage 
in 4 Teilbereichen (Grafik-Equalizer) 
anheben oder absenken und damit 
individuell auf Ihren Wohnraum 
einstellen. 


Das Cassettendeck ist gleich wie bei 
Stereo-System 226. 


Der halbautomatische Plattenspieler 
mit Riemenantrieb ist bel dieser 
Anlage mit einem Magnet- 
Tonabnehmersystem ausgestattet. 


RS 326 Braun/Bronze mit Rack und 
zwei Boxen RL 326 7 
BxHxT in cm: 49х87х40 


Die wichtigsten technischen Daten 


System 226 
Verstarkerteil 
Musikleistung 2x20 
Sinusleistung 2х12 
Cassettenteil 
Gleichlaufschwankungen + 0,20% 
Plattenspieler 
Ubertragungsbereich 45-12500 
Tonabnehmersystem Т 30 MS/ 
T 12 MO 
Gedampfter Tonarmlift ja 


Regelbares Antiskatinq ја 


HiFi-System 426 
mit Infrarot- 
Fernbedienung 


Bei diesem Empfanger fur 3 Wellen- 
bereiche (UKW, MW und LW) konnen 
Sie Ihre Lieblingssender auf 4 UKW- 
Stationstasten festlegen und dann 
auf Tastendruck in gleichbleibender 
Einstellung empfangen. Auf der Fern- 
bedienung sind 4 UKW-Stationen 
vorgegeben. Sie ist im Verstärkerteil 
eingesteckt. 

Eine Abstimm-Automatik (AFC) sorgt 
für optimalen Empfang im UKW- 
Bereich. Außerdem schaltet das Ge- 
rät bei UKW-Stereosendungen auto- 
matisch von Mono auf Stereo um 
und zeigt den Stereoempfang ап. 
Der Verstärker bringt die beachtliche 
Musikleistung von 2x 50 Watt. Den 
individuellen Klang können Sie bei 
dieser Anlage in 7 Teilbereichen mit 
Schieberegler (Grafik-Equalizer) 
bestimmen. 


Das Cassettendeck ist mit einer 
DOLBY-Rauschunterdrückung aus- 
gestattet. Auf die eingelegten Band- 
sorten Normal-, Chromdioxid und 
Metallband stellt sich das Cassetten- 
deck selbst ein und zeigt sie mit einer 
Leuchtanzeige an. 


Der vollautomatische Plattenspieler 
mit Riemenantrieb ist mit einem 
Tangentialtonarm und horizontaler 
plus vertikaler Steuerung aus- 
gestattet. 


RS 426 7 Braun/Bronze mit Rack und 
zwei Boxen RL 426 7 
BxHxT in cm: 49x88x39 


Zubehör: 2 Boxen RL 3267 (fur Stereo- 
Systeme 226 und 326) 
Lautsprecherboxen mit Breitband- 
system und Hochtonkeqel 

25 Watt Musikbelastbarkeit 
Ubertragungsbereich 48-16000 Hz 
BxHxT in cm: 45x41x 18,5 


Zubehór: 2 Boxen RL 426 7 

(fur HiFi-System 426) 
Zweiwege-Lautsprecherboxen 

55 Watt Musikbelastbarkeit 

35 Watt Nennbelastbarkeit 
Ubertragungsbereich 48—16000 Hz 
BxHxT in cm: 45х41х 18,5 


System 426 


System 326 

2х25 2x50 
2x15 2х25 
+0,20% +0,15% 
20—16000 30— 16000 
DN 239 ADC L-3 
ja ja 

ja ja 


Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 26. 
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Fur eine gute HiFi-Anlage die псћ- 
tigen Lautsprecherboxen zu finden, 
ist nicht ganz leicht. бісһег коппеп 
Sie an den Leistungsdaten Unter- 
schiede erkennen Die Qualitat der 
Lautsprecherboxen ist aber mehr als 
die Summe der Leistungsdaten. 


Bei der Wahl Ihrer Lautsprecher- 
boxen sollten Sie deshalb, neben den 
technischen Daten, besonders auf 
den Klangeindruck achten. Wie 
durchsichtig ist das Klangbild? 

Wie angenehm, ausgewogen und 
naturlich ist der Klang? 

Hier kommt es ganz auf Ihr person- 
liches Empfinden an. Machen Sie die 
Horprobe. Bei Siemens-HiFi-Laut- 
sprecherboxen zahlt nur was Sie 
horen. Denn auf die Technik konnen 
Sie sich bei Siemens ohnehin ver- 
lassen. 


HiFi-Baßreflexbox 
ВІ 521 


mit 75 Watt Musikbelastbarkeit. 
Übertragungsbereich 50— 20000 Hz. 
Dreiwege-Lautsprecherbox in kom- 
pakter Bauweise. 


Gute Tiefenwiedergabe durch Unter- 


stutzung des Tiefentonlautsprechers 
mit BaBreflexsystem. 


RL 521 7 Braun 
BxHxT in cm: 23,5x33,5x21,5 


HiFi-Universalbox 
RL 525 


mit 100 Watt Musikbelastbarkeit 
Ubertragungsbereich 50—20000 Hz. 
Dreiwege-Lautsprecherbox. 
Ausgestattet mit drei Lautsprecher- 
systemen: ein Tieftonsystem, ein 
Konus-Mitteltoner und ein Kalotten- 
hochtoner. 


RL 525 7 Braun 
ВхНхТіпст: 33х43х20 


HiFi-Kompaktbox 
RL 402 


mit 75 Watt Musikbelastbarkeit. 
Ubertragungsbereich 50—20000 Hz. 
Diese Dreiwege-Lautsprecherbox ist 
formal und farblich zum Stereo- 
System RS 402 abgestimmt. 


RL 402 7 Braun mit bronzefarbener 
Metallfront. 
ВхНхТіпст: 21х29,5х27,5 


HiFi-Universalbox 
RL 134 


mit 55 Watt Musikbelastbarkeit. 
Übertragungsbereich 47-20000 Hz. 
Diese Zweiwege-Lautsprecherbox 
ist besonders für kleinere Anlagen 
geeignet, 


RL 134 6 Braun 
BxHxT in cm: 25Х41х 18,5 


HiFi-Flachbox 

RL 523 

mit 75 Watt Musikbelastbarkeit. 
Diese Dreiwege-Lautsprecherbox ist 
durch die besonders flache Bauweise 
für den Einbau in Regalwände ge- 
eignet. 

Ubertragungsbereich 50— 20000 Hz. 
Durch die zwei Tieftonsysteme mit 
Baßreflex-Rohr ist der Übertragungs- 
bereich besonders ausgewogen, 

Die eingebaute Hochtonkalotte 
erlaubt eine gute Weitwinkelabstrah- 
lung. 

RL 523 7 Braun 

BxHxT in cm: 44x 10,6x 29,5 


Technische Daten: Seite 31. 
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Alle hier vorgestellten Gerate sind 
Stereo-Gerate mit 2 Mikrofonen und 
4 Lautsprechern. Der RM 760 hat 

2 Lautsprecher. Jedes бега! kann 
UKW, MW, KW und LW empfangen. 
Eine Besonderheit finden Sie beim 
Modell CLUB RM 791: Wenn Sie die 
beiden Lautsprecherboxen ab- 
nehmen, haben Sie eine Stereo- 
anlaqe für Ihren Wohnraum. 

Die Modelle CLUB RM 776 und 775 
sind mit einem Doppelcassettendeck 
ausgestattet. Damit kónnen Sie leicht 
von Band zu Band uberspielen. Bei 
allen Geraten sind automatische 
Bandaussteuerung und Bandend- 
abschaltung eingebaut. Für die 
exakte Emstellung auf KW-Sender 
gibt es einen besonderen Feinein- 
stellknopf. Alle Gerate sind fur 


Batterie und Netzbetrieb vorgesehen. 


Radiorecorder 
CLUB RM 773 

Das Gerat wird frontal bedient. 
Wenn Sie eine bestimmte Bandstelle 
suchen, ist das bei diesem Recorder 
besonders einfach: Sie hóren beim 
schnellen Vor- und Rucklauf einfach 
mit (Cue- und Review-Funktion). Eine 
Kette mit Leuchtanzeigen (LED) gibt 
Ihnen die Starke der Aussteuerung 
bei Cassettenaufnahmen an. Ein 
weiteres Leuchtsignal zeigt Ihnen den 
UKW-Stereoempfang an und dient 
gleichzeitig zur Batteriekontrolle. 


Anschlüsse: Stereokopfhörer, TA, TB. 


RM 7737 Braun 
BxHxT in cm: 47,2x22,3x 11,4 
Gewicht: 3,5 kg 


Radiorecorder 
CLUB RM 791 


Mit diesem Gerät erwerben Sie einen 
Stereo-Radiorecorder, der durch 
seine abnehmbaren Boxen auch als 
Heim-Stereoanlage benutzt werden 
kann. Die einzelnen Boxen sind mit 
je zwei Lautsprechern ausgestattet. 





Eine Leucht-Kette (LED) zeigt Ihnen 
die Stärke der Aussteuerung bei 
Cassettenaufnahmen. Ein weiteres 
Leuchtsignal zeigt Ihnen den UKW- 
Stereoempfang an und dient gleich- 
zeitig zur Batteriekontrolle. 
Anschlüsse: Stereokopfhörer, 
Außenmikrofone, TA, TB. 


RM 791 7 Braun/Bronze 

BxHxT in cm: 55x 23,5x 14 (Gerät) 
BxHxT in cm: 16,5 Х 23,5 Х 14 (Box) 
Gewicht: 4,3 kg 


Radıorecorder 
CLUB RM 776 


In einem Gerät von Band zu Band 
überspielen ist der besondere Vorzug 
dieses Stereo-Radiorecorders. Sie 
können vom Cassettendeck А zu 
Deck B überspielen. Durch einen 
Tastendruck starten Sie beim Über- 
spielen beide Laufwerke. 


Bei Wiedergabe schaltet das Gerät 
am Bandende automatisch auf das 
andere Cassettenlaufwerk um, so 
können Sie ohne Unterbrechung 
Musik hören. 

Anschlüsse: Stereokopfhörer, 
Außenmikrofone, externe Laut- 
sprecher. 


RM 776 7 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 54x 22x 13,5 
Gewicht: 3,8 kg 


Radiorecorder 
CLUB RM 775 


Auch bei diesem Gerät haben Sie 
zwei Cassettenlaufwerke mit Über- 
spielmöglichkeit zur Verfügung. 


Die wichtigsten technischen Daten: 


RM 791 RM 773 
Wellenbereiche ОКМ UKM,L 
KW-Feinabstimmung ja ja 
Lautsprecher 4 4 
Ausgangsleistung 6 W ZW 


SIEMENS 


Kombinierter Lautstärkeregler für 
linken/rechten Kanal und regelbare 
Mithorkontrolle bei Rundfunkauf- 
nahmen sind eingebaut. 
Anschlüsse: Stereokopfhorer, 
Außenmikrofone, externe Laut- 
sprecher. 


RM 775 7 Braun/Bronze 
BxHxT in em: 55x21x10 
Gewicht: 4,0 kg 


Nur für Export: 


Radiorecorder 
CLUB RM 762 


Dieses Gerat besitzt alle Vorteile 
eines modernen Stereo-Radio- 
recorders: Ein leistungsstarkes 
Cassettenteil mit automatischer 
Bandaussteuerung und Endabschal- 
tung, Leuchtkette (LED) zur Kontrolle 
der Aussteuerung und Anzeige der 
Ausgangsleistung. 

Anschlusse: Stereokopfhorer, 
Außenmikrofone. 


RM 762 3 Anthrazit (Front: Silber) 
BxHxT in cm: 44,5 х 22x 10,5 
Gewicht: 3,3 kg 


Radiorecorder 
CLUB RM 760 


Auch dieses Gerat ist mit einem 
Cassettenlaufwerk fur Normalband 
ausgestattet und hat die Technik eines 
modernen Radiorecorders. Auto- 
matische Bandaussteuerung. 
Anschlüsse: Stereokopfhörer. 


RM 760 7 Braun/Bronze 


BxHxT in cm: 43,5x21,5x11 
Gewicht: 3,2 Ка 





НМ 775 


ЕМ 776 НМ 750 
UKML UKML UKML UK M.L 
ja ja ja ja 

4 4 4 2 

БМ 4 W W 4 үу 


zk "а | I 
| 


Weitere technische Daten finden Sie auf Бене 30. 
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Das Besondere dieser Stereo-Radio- 
recorder ist ihr schlankes, schmales 
Design (slim line). 

Mehrere Modelle stehen zur Aus- 
wahl. Eines davon mit Doppel- 
Cassettendeck zum Uberspielen vom 
Cassettenteil А zum Cassettenteil B. 


Ob Sie nun von Band zu Band über- 
spielen, oder Musiksendungen aus 
dem Radioprogramm aufzeichnen 
oder ein eigenes Programm aufneh- 
men wollen, Ihre Aufnahmen werden 
stets gelingen. Eine eingebaute 
Automatik überwacht die Bandaus- 
steuerung. Am Bandende schalten 
die Gerate selbsttatig ab. 


Fur eigene Tonaufnahmen in Stereo 
ist jedes Gerat mit je 2 eingebauten 
Mikrofonen bestuckt. 

Alle Siemens-Radiorecorder slim-line 
konnen Sie mit Batterie betreiben 
oder ans Stromnetz anschließen. 


Fur Fans, die gerne Farben mögen, ist 
der CLUB RM 816 besonders inter- 
essant. Denn hier können Sie 
zwischen vier attraktiven Farben 
wahlen: Blau, Weiß, Rot oder Silber 
stehen zur Wahl. 


Нааїогесогаег 
CLUB НІМ 818 


Drei Wellenbereiche kónnen Sie emp- 
fangen: UKW, MW und LW. 

Das Modell RM 818 gibt es in zwei 
Farben. 

In einem Gerat von Band zu Band 
uberspielen ist der besondere Vorzug 
dieses Stereo-Radiorecorders mit 
Doppel-Cassette. Beide Cassetten- 
Laufwerke sind fur alle gangigen 
Bandarten (Normal, Chromdioxid, 
Metall) geeignet. 

Ob Sie Aufnahmen vom Radioteil 
oder von Cassetten überspielen: Die 
Wiedergabequalität über 2 Konzert- 
lautsprecher mit 6-Watt-Ausgangs- 
leistung ist überzeugend. 
Anschlüsse: Stereokopfhörer, 
Außenmikrofone, TA, TB, externe 
Lautsprecher. 


RM 818 5 in Grau mit Silberfront wie 
abgebildet, und 

НМ 818 7 in Braun 

BXHXT in cm: 50,5x 18x 10 

Gewicht: 3,5 Ка 


Radiorecorder 
CLUB RM 814 


Zwei große Konzertlautsprecher mit 
је 12 ст Durchmesser bringen eine 
Ausgangsleistung von 8 Watt. Für 
den Empfang stehen Ihnen 4 Wellen- 
bereiche zur Verfügung: UKW, KW, 
MW und LW. Für den KW-Empfang 
gibt es eine besondere Feineinstel- 
lung. UKW-Stereosendungen wer- 
den optisch angezeigt. 

Das Recorderteil ist für Normal- und 
Chromdioxidbänder geeignet. Ihre 
Aufnahmen werden automatisch 
richtig ausgesteuert und am Band- 
ende schaltet das Gerät selbständig 
ab. 

Ein schneller Vor- und Rücklauf ist 
eingebaut. 

Anschlüsse: Stereokopfhörer, 
Außenmikrofone, externe Laut- 
sprecher. 

RM 814 3 Anthrazit/Silber 

BxHxT in cm: 44x 16,7x 13 
Gewicht: 3 kq 


Die wichtigsten technischen Daten: 




















RM 818 
Wellenbereiche UML 
KW-Feinabstimmung 3 
Lautsprecher 2 


Ausgangsleistung 5 ٧ 


Radiorecorder 
CLUB Н/М 876 


Zu den üblichen Wellenbereichen 
UKW, MW und LW können Sie zusätz- 
lich KW empfangen. 

4 Lautsprecher sorgen bei diesem 
Stereo-Radiorecorder für eine sehr 
gute Klangwirkung. 

Die Bedienung ist bemerkenswert 
komfortabel: 

Die Senderabstimmung, der UKW- 
Stereoempfang, der Batteriebetrieb 
und auch der Aufnahme- und Wie- 
dergabepegel werden durch Leucht- 
signale (LED) angezeigt. 

Wenn Sie eine bestimmte Bandstelle 
suchen, ist das bei diesem Radio- 
recorder kein Problem: 

Sie konnen beim schnellen Vor- oder 
Rucklauf zuhoren (Cue und Review). 
Das Cassettenteil ist fur Normal-, 
Chromdioxid- und Metall-Band 
geeignet. 


Außerdem schaltet bei diesem Gerät 
nicht nur das Cassettenteil am Band- 
ende ab, sondern auch der Radioteil 
(Schlummerschalter). 

Anschlüsse: Stereokopfhorer, 
Außenmikrofone, externe Laut- 
sprecher. 


4 Farben stehen zur Auswahl: 


RM 816 0 Blau 
RM 816 1 Weiß 
RM 816 3 Rot 
RM 816 5 Silber 


BXHXT in cm: 43,5x 16x 9,5 
Gewicht: 3,1 kg 


Radiorecorder 
CLUB RM 755 

Dieses Mono-Gerät ist mit nur 1,5 kg 
besonders leicht und handlich. Auf 
UKW oder MW erreicht es noch eine 
gute Ausgangsleistung. Mit dem 
Klangschalter können Sie die Höhen 
und Tiefen beeinflussen. 

Der Cassettenbetrieb ist für Normal- 
bander vorgesehen. Das Aufnahme- 
mikrofon ist eingebaut. Die auto- 
matische Bandaussteuerung garan- 
tiert eine gute Aufnahme-Qualitat. 
Am Bandende schaltet das Gerät 
selbsttätig ab. 

Anschlüsse: TA, TB, Ohrhörer. 


RM 755 4 Anthrazit (Front: Silber) 
BxHxT in em: 28x 18x 7,2 
Gewicht: 1,5 kg 


RM 816 RM 755 
U, K, M, L U, K, M, L "UM 

= ја za 

4 2 1 

4W 8W 0,65 W 


Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 30. 
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НМ 802 ЕС 802 


Mini-Cassettenspieler gibt ев іп ver- 
schiedenen Ausführungen: mit oder 
ohne Radioteil oder mit zusatzlichen 
Boxen. Diese Minis mit dem großen 
Klang haben viele Vorzüge: 

Ein hochwertiges Laufwerk des 
Cassettenteils, automatische Ab- 
schaltung am Bandende und verstell- 
bare Stereo-Kopfhorer. 

Веіт RM 808 und RC 805 gibt es eine 
Kontrollanzeige für den Batterie- 
zustand. 


Mini- 
Cassettenspieler 
mit Radio 
MELODIE RM 808 


Der RM 808 ist zusätzlich mit einem 
Radioteil ausgestattet, das den UKW- 
und MW-Empfang ermöglicht. 

Das Cassettenteil hat die DOLBY-B- 
Rauschunterdrückung, damit werden 
Ihre Aufnahmen klarer und reiner. 
Außer den Normalcassetten können 
Sie auch Cassetten mit 90minutiger 
Spielzeit verwenden. 

Trudelsicheres Laufwerk sorgt für 
gute Gleichlaufeigenschaften 
unterwegs. 

Neben dem Batteriebetrieb gibt es 
einen zusätzlichen Anschluß für ein 
Netzteil (3 V=). 

Mitgeliefertes Zubehör: Verstellbarer 
Stereo-Kopfhörer, Tragtasche mit 
Schulterriemen. 

Gewicht: 350 д 


RM 808 4 Anthrazit/Silber 
ВхНхТіпст: 8,4۷ 56 


Mini- 
Cassettenspieler 
mit Radio 
MELODIE RM 802 


Mit dem eingebauten Radioteil kön- 
nen Sie UKW und MW empfangen. 
Die Lautstärke läßt sich für beide 
Kanäle kombiniert regeln. Zum Batte- 
riebetrieb gibt es einen zusätzlichen 
Anschluß für ein Netzgerät (6 V=). 
Gewicht: 400 g 


НМ 802 4 Anthrazit/Silber 
BxHxT in cm: 8,8х 15,6х3,7 


Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 31. 


Mini- 
Cassettenspieler 
MELODIE RC 805 


Besonders wichtig, wenn Sie hoch- 
wertige Bänder besitzen: dieses Ge- 
rät ist für Normal-, Chromdioxid- und 
Metallband geeignet. Ein Balance- 
regler für ausgewogene Aufnahmen 
ist eingebaut. 

Trudelsicheres Laufwerk sorgt für 
gute Gleichlaufeigenschaften 
unterwegs. 

Neben dem Batteriebetrieb gibt es 
einen zusätzlichen Anschluß für das 
Netzteil (6 V=). 

Mitgeliefertes Zubehör: Verstellbarer 
Stereo-Kopfhörer, Gürtelhalterung. 
Gewicht: 400 g 


RC 805 4 Anthrazit/ Silber 
BxHxT in cm: 8,5x13,6x3,4 


Mini- 
Cassettenspieler 
MELODIE ЕС 802 


Dieses бега ist für Normal-Bander 
geeignet. Die Lautstarke konnen Sie 
getrennt regeln. 

Neben dem Batteriebetrieb gibt es 
einen zusatzlichen Anschluf fur ein 
Netzteil (6 У =). 


Die wichtigsten technischen Daten: 


RM 808 
Radioteil/Wellenbereiche U, M 
Anschluß für Netzteil 3V= 
Batterie-Kontrollanzeige ja 


DOLBY-B ja 


Mitgeliefertes Zubehör: Stereokopf- 
hörer, Schultergurt. 

Gewicht: 370 g 

RC 802 4 Anthrazit/Silber 

BxHxT in cm: 9,4x 14,1x3,6 


Mini-Aktrv- 
Lautsprecherboxen 
RA 100 


Fur die auf dieser Seite beschriebe- 
nen Mini-Gerate kónnen Sie diese 
Boxen verwenden. Damit haben Sie 
eine kompakte Stereoanlage für zu- 
hause. Die Aktiv-Boxen werden am 
Kopfhörer-Ausgang angeschlossen 
und haben eine Ausgangsleistung 
von max. 2x3 Watt. Auch als Passiv- 
Lautsprecher verwendbar mit einer 
Belastbarkeit von max. 3 Watt an 

4 Ohm. Damit kann auch das Klang- 
bild eines normalen Radiorecorders 
verbessert werden. Die Boxen 
schalten sich automatisch ein/aus, 
sobald ein Signal ankommt bzw. 
längere Zeit ausbleibt. Ein Leucht- 
signal mit LED zeigt den einge- 
schalteten Zustand an. Die Strom- 
versorgung erfolgt über Batterien. 
Ein Netzgerät (6 V=) kann ange- 
schlossen werden. 


RA 1005 Silber 
BxHxT in cm: 8,5x 1 


RM 802 НС 805 НС 802 
U, M - = 
6 V= 6 V= 


6 V= 
= ja = 
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Taschenradios sind eine feine Sache. 
Leicht, klein und handlich kónnen 
Sie überall mitgenommen werden. 
Zwischen drei verschiedenen Model- 
len kónnen Sie wahlen: 


Taschenradio 
RT 712 


Empfangsbereiche: MW und LW. 
Eine Ferritantenne fur beide Bereiche 
garantiert Ihnen einen guten Emp- 
fang. Das Gerat hat eine Тгаде- 
schlaufe. 

Gewicht: nur 190 g 


RT 712 5 Silber 
BxHxT пет: 7x11x3,5 


Taschenradio 
RT 711 


Empfangsbereich: MW. 

Die Antenne ist eingebaut. 

Das Gerät hat eine Trageschlaufe. 
Gewicht: nur 190 g 


RT 711 5 Silber 
BxHxTincm:7x11x3,5 


Taschenradio 
RT 702 


Empfangsbereiche: UKW und MW. 
Fur MW ist eine Ferritantenne, fur 
UKW eine ausziehbare Teleskop- 
antenne eingebaut. 

Das Gerat hat eine Trageschlaufe. 
Gewicht: nur 250 g 


RT 702 5 Silber/Grau 
ВхНхТіпст: 7/5 8 


Тесһпівсһе Daten: Seite 29/31. 


Mlini- 
Cassettenrecorder 
RC 605 


Der Mini-Cassettenrecorder ist mit 
dem eingebauten Mikrofon, der voll- 
automatischen Aussteuerung und 
den geringen Malen ideal für Repor- 
tagen und Diktate. 

Die Aussteuerung für Ihre Aufnah- 
men erfolgt vollautomatisch. Beson- 
ders beim Diktieren bewährt sich die 
Mithörkontrolle bei Vorwärts- und 
Rückwärtslauf (Cue und Review). 
Das 3stellige Bandzählwerk hilft beim 
Auffinden einer bestimmten Band- 
stelle. Am Bandende schaltet das 
Gerät automatisch ab. Batteriebetrieb 
und zusätzlicher Anschluf für ein 
Netzteil (6 V=). 

Sonderzubehör fur Diktate: 

RZ 603 6. 

RC 605 5 Silber 


BxHxT in cm: 9,2x14x3,7 
Gewicht: 425 q 


Koffersuper 
ЕК 614 


Dieser empfangsstarke Koffersuper 
ist für Kurzwellen-Fans gedacht. 
Außer UKW, MW, LW können Sie 

3 Kurzwellenbänder empfangen. 


Empfangsbereiche: UKW, MW, LW 
und drei KW-Bereiche: 

KW 1=49-m-Band 
KW2=25-41-m-Band 

KW 3 = 13- 19-m-Band 

Die Ausgangsleistung betragt 

1,3 Watt. Für UKW und KW ist eine 
ausziehbare Teleskopantenne ein- 
gebaut, für MW und LW eine Ferrit- 
antenne. Batterie- und Netzbetrieb. 
RK 6145 Anthrazit/Silber 


ВхНхТіпст:26х16х5,5 
Gewicht: 900 q 


Der Cassettenrecorder RC 605 eignet sich durch den 
Batteriebetrieb als „akustisches Notizbuch” im Freien. 
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Mit Musik qeweckt, beginnt der Тад 
viel frohlicher. Uhrenradios von 
Siemens wecken zuverlassig, jeden 
Morgen mit Radiomusik oder mit 
einem Summton. Wenn Sie wollen, 
erinnert Sie das Uhrenradio alle 

9 Minuten an's Aufstehen. 


Mit welchem Sender Sie geweckt 
werden wollen, können Sie vorwäh- 
len. 2 Empfangsbereiche (UKW und 
MW) stehen zur Verfügung. Auch die 
Dauer Ihres Morgenkonzertes können 
Sie schon am Abend vorher bestim- 
men. Bis zu 1 Stunde ist das Radio- 
programm vorwählbar, beim ALPHA 
RG 261 sogar bis zu 2 Stunden, dann 
schaltet das Uhrenradio wieder auto- 
matisch aus. 


Damit die Leuchtziffern nachts Ihren 
Schlaf nicht stören, passen sie sich 
der Raumhelligkeit bzw. Dunkelheit 
automatisch an. 


Bei Stromausfall sichert eine beson- 
dere Elektronik die eingestellte Uhr- 
und Weckzeit (Stützbatterie). 


Uhrenradio RG 267 


Dieses Uhrenradio gibt es als Würfel 
in 6 Farben. Seine Abschaltauto- 


matik ist bis zu 2 Stunden vorwählbar. 


RG 261 0 Blau 

RG 261 2 Gelb 

RG 261 3 Rot 

RG 261 4 Anthrazit 

RG 261 5 Weiß 

RG 261 6 Grün 

BxHxT in cm: 11,5x 11,5x 11,5 


Uhrenradio RG 263 


Wer auf das besondere Design Wert 
legt, wird sich für dieses elegante, 
besonders flach gebaute Uhrenradio 
Interessieren. 


RG 263 7 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 20x5x 14 


Uhrenradio RG 265 


Dieses Uhrenradio weckt zu zwei 
unterschiedlichen Zeiten. Die zweite 
Weckzeit können Sie sich beispiels- 
weise unabhängig von der ersten für 
Sonn- und Feiertage einstellen. 

Die Weckbereitschaft für beide Weck- 
zeiten wird beleuchtet angezeigt. 
Eine weitere Besonderheit ist die 
Datumsanzeige, die auf Knopfdruck 
erscheint. 

Tag und Monat oder Stunden und 
Minuten sind separat und leicht ein- 
stellbar. 


RG 265 7 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 22х6,5х 13 


| 


Ein Radio in der Kuche macht Spaß. 
Vor allem dann, wenn es keinen Stell- 
platz wegnimmt und soviel kann wie 
das Siemens-Kuchenradio RG 267. 


Kuchenradio RG 267 


Einfach unter den Oberschrank ge- 
schraubt, paßt es in jede Küche. 
Der Lautsprecher strahlt den Ton 
nach unten ab. 

Sie konnen UKW und MW horen. 
Ihre Lieblingssender Коппеп sie auf 
6 UKW-Stationstasten speichern und 
auf Knopfdruck immer wieder ab- 
rufen. Die automatische Scharfein- 
stellung sorgt fur tadellose Sender- 
einstellung. 


= . 
4 ЖЕК 








Eine vollautomatische Digitaluhr mit 
24-Stunden-Anzeige und ein Lang- 
zeit-Schalter sind eingebaut. 

Die Einschaltzeit für das Radiopro- 
gramm ist vorwählbar. Nach einer 
Stunde schaltet das Gerät automa- 
tisch ab- bel täglicher Wiederholung. 
Der Kurzzeit-Wecker ist in der Кисће 
besonders praktisch. Mit 7 
erinnert er Sie an Termine innerhalb 
von zwei Stunden. Bei Stromaus- 
fall blinkt das Anzeigefeld auf. 


RG 267 5 Sandfarben 
BxHxT іп ст: 31x5x 12 
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SIEMENS 


Tuner 


Wellenbereich 


Antenneneingänge 
Antenne für MW/LW 
Eingangs- 
empfindlichkeit 
(UKW) 


Trennschärfe, UKW, + ЗОО kHz (dB) > 


وب پټ سپ یس خر رتو وو 





UKW (MHz) 
MW (kHz) 
LW (kHz) 
KW (MHz) 
75 Q koax. 


Mono, 26 7 
40 kHz Hub (uv) < 


Stereo, 46 dB/ 
40 kHz (рМ) < 





Begrenzereinsatz bei — 3 dB (им) = 
AM-Unterdrückung bei 40 kHz Hub (dB) > 
Pilottonunterdrückung (dB) > 


Zwischenfrequenzunterdrückung (dB) > 
Ubersprechdampfung bei 1 kHz (dB) > 


Gerauschspannungs- 
abstand 40 kHz Hub 


Mono (dB) > 
Stereo (dB) > 


Ubertragungsbereich +3 dB (Hz) 
Klirrfaktor bei 40 kHz Нир (%)< 


Netzanschluß (V/Hz) 


Leistungsaufnahme (VV) 


Abmessu ngen ВхН xT (in cm) 


Gewicht (kg) ca. 


Verstarker 


Ausgangsleistung 


Sinus (W) (an 8 О) 
Musik (W) 


Klirrfaktor bei halber Sinusleistung (%) 
Leistungsbandbreite bei 1% (Hz) 
Frequenzgang + 3 dB (Hz) 


Intermodulation (%) 
Gerauschspannungs- 
abstand 

(bei Sinusleistung) 


Eingangs- | 
empfindlichkeit 


Klangregelnetzwerk 


Filter 


Ausgange 


NetzanschluB (М/ Hz} 


Tuner (dB) > 

TB bzw. Aux (dB) > 
Phono, magnet. (dB) > 
Tuner (mv/kQ) ` 

TB bzw. Aux (dB) : 
Phono, magnet. (mV/kQ) 
Höhen (dB) bei 10 kHz 


Basse (dB) bei 100 Hz 
High (dB) bei 8 kHz 
Low (dB) bei 40 Hz 


Leistungsaufnahme (W) max. 
Abmessungen BxHxT (in cm) 


Gewicht (kg) ca. 
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Geräte-Informationen 


für 


HiFi- und Stereo-Systeme 


RH 302 


875-108 


522-1611 
153-350 


_UKW/MW/LW 





Rahmenantenne 


1.0 


55 
PETE OSE... 


03 


220/50-60 
12 
42х7,3х27 
3,5 





RV 302 


2х45 
2х75 

0,05 
10-50.000 
10-60.000 
0,1 

85 

85 

70 

150/47 
150/47 
2,5/47 


Graphic-Equalizer +10 dB 


— 6 dB/Oktave 


2 Lautsprecherpaare 
schaltbar (8 Q), 

2 хТВ, 
Stereokopfhórer 
(->8 ©) 








220/50-60 


200 
42x11x27 
6,5 


(18 М- vom RV 402) 
9 

33,5х8,9х30,3 

2,6 


RV 402 


2x35 
2x50 

0,05 
20-40.000 
20-50.000 
0,3 

80 

80 

65 

150/47 
150/47 
2,5/47 


Graphic-Equalizer +10 dB 


1 Lautsprecherpaar 
(80) 


Stereokopfhörer 
(280) 


220/50-60 
170 
33,5х8,9х29 
3,4 





RH 402 ВН 152 
87,5-108 2088 8-108 
520-1602 Zu 520-1605 
150-285 150-350 
UKW/MW/LW UKW/MW/LW 
Ferritantenne Rahmenantenne 
2,2 1,2 

10 ` ię 10 

ЈЕР Si 55 

1,8 12 

45 45 

40 50 

90 90 

40 40 

62 60 

60 55 

10-17.000 20-15.000 

0,15 0,3 


(13,5 V= vom RV 152) 
7 
42x9x22 

2,7 


RV 152 
2x20 
2x40 
0,05 


len 


10-70.000 
0,2 

80 

80 

60 

150/47 
150/47 


 2,5/47 


+10 
+10 


WË dB/O ktave 


- 6/Oktave 

2 Lautsprecherpaare 
schaltbar (8 0), 

ТВ, 

Stereokopfhorer 

(>8 Q) 

220/50-60 

120 

42х9х22 

4,2 





HiFi- und Stereo-Systeme 











Cassettendeck RC 302 RC 402 RC 152 
Bandgeschwindigkeit (cm/s) 4,75 4,75 4,15 
Abweichung von der Bandgeschwindigkeit (%) + 0,8 1,0 0,8 
Gleichlaufschwan kungen (%) + 0,15 015 | 0,15 Р 
Umspulzeit C-60-Cassette (sec) 95 110 100 
Übertragungsbereich Eisenoxid (Ғе2Оз) (Hz) 30-14.000 40-13.000 40-12.500 
(Aufnahme/ Chromdioxid (СгОг) (Hz) 30-16.000 40-16.000 40-13.000 
Wiedergabe) Metal (Metafine) (Hz) 30-18.000 _ 40-17.000 40-14.000 
Gerauschspannungsabstand | 
Dolby B / Dolby С (ав) 62/72 62/7 60/- 
Ubersprech- | Б 
damptung (dB) > bei 1000 Hz 70 wa 40 40 
Lóschdampfung (dB) > = 70 60 65 
Eingangsempfind- Radio DIN 0,55/4 - - 
lichkeit (mV/kQ) Radio RCA 100/60 80/50 100/60 

Mikrofon 0,35/10 у 0,3/0,4-10 0,5/7 
Ausgänge (mV/kQ) Radio DIN 400/33 - - 

Radio RCA 550/5 400/2 400/4 

Stereo-Kopfhórer 400/0,4 0,4/0,008-10 400/0,4 
Antrieb Pe ter alt ter eregelter 

- Gleichstrommotor leichstrommotor ` leichstrommotor 

Топкорте Aufnahme-/Wiedergabekopf Hard Permalloy Hard Permalloy Hard Permalloy 


Lóschkopf 


Ferrit 


Ferrit 





Ferrit 
































Aussteuerungsanzeige | Spitzen Effektiv Spitzen 
NetzanschluB (Volt/Hz) 220/50-60 220/50-60 (13,5 V- vom RV 152) 
Leistungsaufnahme ҮШ 21 11 CZARU) 0 11 
Abmessungen (BxHxT in cm) ۷7 42x11x27 33,5x11,9x28,5 42x13x18,5 
Gewicht (kg netto) ] 5 3,8 2,5 
Plattenspieler RW 612 RW 302 RW 402 RW 150/152 
Magnet-System Audio Technica Audio Technica Fiji-Onkyo Audio Technica 
АТ51 0 AT 71 MG-37 AT 3601 
Abtastdiamant ` spharisch sphärisch sphärisch sphärisch 
Empfohlene Auflagekraft (тМ) | 15 15-25 20 [ 15-25 
Ubertragungsbereich (Hz) > 20-20.000 20-20.000 20-20.000 | 20-20.000 
Kanaltrennung (dB) Бе! 1 kHz SHE 20 20 20 
Kanaldifferenz (dB) 2 2 2 2 
Effektive Tonarmlange (MIM) 130 = 220 210 220 
Maximaler tangentialer Spurfehlerwinkel +0912' Е 22 +1930' 22930! 1930: 
Antriebsmotore ali) walka 2 1 1 Wa 1 
Antriebssystem (Plattenteller) Direktantrieb Direktantrieb, Riemenantrieb, Riemenantrieb, 
BT geres elter, еге elter : eregelter e 
о ollektorloser leichstrom leichstrom 
Gleichstrommotor Gleichstrommotor motor motor 
Drehzahlen (U/min) 3314+45 3314+45 334+ 45 3314+ 45 
Drehzahl-Feineinstellung (%) + 2 3 3 - 
Gleichlaufschwankungen (00) + 0,07 0,9 | 0,1 0,12 
Drehzahl-Kontrolle Leuchtstroboskop Leuchtstroboskop | Leuchtstroboskop - 
Rumpel-Gerauschspannungsabstand (dB) > ФОТ 110 70 65 70 
Rumpel-Fremdspannu ngsabstand (dB) > 45 42 40 42 
Plattenteller (0 ст) 30,2 30,6 29,6 = 30,6 
Plattentellergewicht (9) 710 600 800 600 
Netzanschluß (Volt/ Hz) 220/50-60 220/50-60 220/50-60 220/50-60 
Leistungsaufnahme (W) Шығыс. 9,5 Б,Б 4. 7 2 
Abmessungen (B xH xT in ст) | 33,5х10х34 42х11х34 33,5х10х33,5 42х10х34 
Gewicht (kg netto) — ` 5,0 4,0 4,0 2,6 
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5 IEMEN = Geräte-Informationen 


für 
HiFi- und Stereo-Systeme 








Tuner-Teil RS 426 RS 326 RS 226 
Wellenbereich UKW (MHz) 87,5-108 87,5-108 ` 87,5-108 
MW (kHz) 510-1610 510-1610 510-1610 
LW (kHz) 150-360 | 7 150-340 150-340 
Antenneneingang 75 Ohm koax. LIKW = UKW UKW 
Ferritantennen für AM ja ja ja 
Eingangsempfind- Mono, 26 dB/40 kHz Hub (HV) < 1.2 1.5 Ч 1,5 
онан) Stereo, 46 dB/40 kHz (uV) < Wale = 2-80 80 
Trennschàrfe, UKW, + 300 kHz (dB) > zz RLZ 40:-- 40 АП. 
Pilottonunterdrückung (dB) > 1145 ` 50 35 35 
Fremds annungs- - “Mono (dB) > 52 50 50 
abstand 40 kHz Hub SRB. - GD RAR ag те 
Ubertragungsbereich +3 dB (Hz) | 30-12.500 30-12.500 30-12.500 
Klirrfaktor bei 40 kHz Hub (%)< _ 0,5 05 0,5 































































































Verstärker-Teil 
Ausgangsleistung Sinus (W) ۷ 2x25 (ап 4 Q bei 1% Klirrf.) 2x15 (ап 4 0) 2x12 (an 40) МА, 
Musik (W) يب‎ | 2x50 (an4Q) i 2х 25 (ап 40) 2x20 (an 4 Q) 
Leistungsbandbreite 35-35.000 30-30.000 30-30.000 
Fremdspannungs- Tuner (dB) > 56 55 55 
abstand bei EE EE ee eee 
Sinusausgangs- Cassette (dB) > 56 ده‎ ЭЭ 9 
SPIE ка RE 798 књ اک اد‎ a 2 
ТВ 2 bzw. Aux. (dB) > 56 55 42919535 + bet neh ЭЭ aha 44. 

| пе! | б +10 
А а вене iii ES Graphic-Equalizer Graphic-Equalizer —— 0 
О лт 2 КЕР НД. е ЕО 
Аиздапде 1 Jeweils 1Lautsprecherpaar (2:4 Q). Jeweils Stereokopfhórer (8-2000 0) 
Cassetten-Teil 
Abweichung von der Bandgeschwindigkeit (%) + 1 1,5 1,5 i 
G leichla u fschwa nkung еп (%) + 0.15 8 0,20 0, 20 
Ubertragungsbereich Eisenoxid (ҒезОз) (Hz) 40-12.500 50-10.000 50-10.000 
(Aufnahmey/ Chromdioxid (СгОг) (Hz) 40-12.500 = - 
Wied ergabe) Metal (Hz) 40-14.000 że - + Stee 2 
Gerauschspannungsabstand | | 
оћпе/ ти Dolby (dB) ы 53/60 48/- | 48/- 
Plattenspieler 
Ubertragungsbereich (Hz) | 30-16.000 20-16.000 Ҙ 45-12.500 
Kanaltrennung bei 1/10 kHz (dB) > КЎ 23/18 KA ЕЕ 19/12 
Rumpel/Gerauschspannungsabstand (dB) > 55 Б йч 46 38 
Antriebssystem Riemenantrieb, geregelter Gleichstrommotor Reibrad - 
Gleichlauf (%)< nz 0,15 _0,2 0,3 = 
Magnetsystem s ADC L-3 Ë Audiotechn. DN 239 T30MS/TC12 MO 
Abtastdiamant elyptisch spharisch spharisch | 
Plattenteller Gewicht Ка 1,0 z 1,0 0,25 
Plattenteller 2 ст 30,5 st 30,8 | 28 
Drehzahl U/min جت‎ 3314+45 334+45 3314+45 2 
Antiskating Ч u - = Ја (fest) - 
Tonarmlift ja (Cue) әде Ja ја 
Empfohlene Auflagekraft (mN) 18 (fest) I 25 (fest) 35 (fest) 
Gesamtanlage 
Leistungsaufnahme max. (W) | 170 55 = 55 D 
Abmessungen (BxHxT in cm) 49x88x39 2 49x87 х40 49x87 x40 
Gewicht (kg) ca. Ё 38 35. 35 
Lautsprecher Box (Zubehör) 
Musikbelastbarkeit (W) | 53 | 25 = 25 
Ubertragungsbereich (Hz) 48-16.000 2 48-16.000 48-16.000 
Ausstattung Zweiwege-Box Breitbandsystem und Hochtonkegel 


Abmessungen (BxHxT) in cm 25x41x18,5 25x41x18,5 25x41x18,5 
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HiFi-System 722 (Casseiver) 





Tuner-Teil 
Wellenbereiche UKW (MHz) 
MW (kHz) Si 
LW (kHz) 
KW (MHz) 
Antenneneingange 75 О koax. 


Ferritantennen für АМ 


Mono, 26 dB/ 
40 kHz Hub (uV) < 


Stereo, 46 dB/ 
40 kHz Hub (pV) < 


Trennscharfe, UKW, +300 kHz (dB) > 
– 3 dB (HV) < 


Eingangs- 
wo 


Begrenzereinsatz bei 


AM-Unterdrückung bei 40 kHz Hub (dB) > 3 


Pilottonunterdrückung (dB) > 
Zwischenfrequenzunterdrückung (dB) > 
Übersprechdämpfung bei 1 kHz (dB) > 
Fremdspannungs- Mono (dB) > 
abstand 40 kHz Hub Stereo (dB)> | (dB) > 
Ubertragungsbereich + 3 dB (Hz) 
Klirrfaktor bei 40 kHz Hub (%)< 





Verstärker-Teil 
Ausgangsleistung Sinus (W) 

Musik (w) 
Klirrfaktor bei halber Sinusleistung (90) 
Leistungsbandbreite bei 1% (Hz) w 
Frequenzgang == dB (Hz) 
intermodulation (%) 


Fremdspannungs- ТВ bzw. Aux (dB) > 
abstand = 

(bei Sinusleistung) Phono, magnet. (dB) > 
Eingangs- TB bzw. AUX (тм/КО) 


empfindlichkeit Phono, magnet. (mV/kQ) 


Klangregel- Hóhen (dB) bei 10 kHz 
SE Bässe (dB) bei 100 Hz 
Ausgange 


Cassettendeck-Teil 


Bandgeschwindigkeit (cm/s) 


Abweich. von der Bandgeschwindigkeit (%)+ ` 


Gleichlaufschwankungen (%) + 
Umspulzeit C-60-Cassette (sec) 


Ubertrag.-Bereich  Eisenoxid (Fe2Os) (Hz) 
(Aufnahme/ Chromdioxid (CrO2) (Hz) 
Wiedergabe) Metal (Metafine) (Hz) 


Geräuschspannungsabstand oh ne/mit Dolby (dB) 


Ubersprechdampfung | (dB) > bei 1000 Hz 
Loschdampfung (dB) > 








Eingangsempfind- Radio 
lichkeit (mv/kQ) Mikrofon 
Antrieb 

Tonkópfe 


Lóschkopf 
Aussteuerungsanzeige aa 
Netzanschluß (М/На) 
Leistungsaufnahme (ММ!) 
Abmessungen BxHxT (ст) 





Gewicht (kg) ca. 


RS 722 


87,5-108 
522-1602 
150-350 


UKW/MW/LW 


68 
20-17.000 
0,18 


2x30 (an 80) 
2x45 (an 8 0) 
0,05 
20-70.000 
20-70.000 
0,1 
93 
79 
150/47 
2,5/47 
EB _ 
+8 


| 





1 Lautsprecherpaar 
Ka: Kopfhörer 


4,75 
0,7 

0,12 

110 


30-14.000 
30-15.000 
30-16.000 


55/65 
14 
70 


110 


servogeregelter 
Gleichstrommotor 
fur Tonwelle, 
servogeregelter 
Gleichstrommotor 
fur Band-Antrieb 


Aufnahme-/Wi ederga bekopf Hard Permalloy 


Ferrit 

Effektiv ` 
220/50-60 

140 
33,5х11,2х40,2 
7,3 





Compact-Disc-Spieler 





Kanale 

Frequenzbereich (Hz) 
Dynamikbereich (dB) 
Kanaltrennung bei 1 kHz (dB) 
Klirrfaktor bei 1 kHz (%) 
Gleichlaufschwankungen ` 
Signalformat 
Abtastfrequenz (kHz) 
Quantisierung 
Ubertragungsgeschwindigkeit 
Abtaster 


RW 722 


2 Kanśle rechts/links 
5-20000 


<90 


90 
0,006 _ 
nicht meßbar 


441 


16 Bit linear/Kanal 


4,3218 MBit/s 





System Objektiv-Antriebssystem q 
Laserahtaster 
mit zweidimensionalem 
Parallelantrieb 
Lichtquelle Halbleiter-Laser 
Wellenlange (nm) 790 
Ausgänge | БҮЙ 
Verstàrker (М/Оһт) 1,4/470 
Stereo-Kopfhórer imw/Ohm) 15/8,0 
Netzanschluß (М/Н?) 220/50~60 4 
Leistungsaufnahme (W) 35 2 
Abmessungen {BxHxT in ст) 33,5x8,8x32 
Gewicht (kg) 6 - 
Cassettenrecorder 
RC 605 RC 802 RC 805 
Ausgangs- | 
leistung 0,45 2х0,025 2х0,035 
maximal (W) 
Eingebaute 1 = = 
Mikrofone 
Lautsprecher 
(2 incm) 5,7 z 2 
Ubertragungs- 250 bis 125 bis 60 bis 
bereich (Hz) 6300 12.500 10.000 
Gleichlauf- 0 
schwankungen 0,6 0,3 0,3 
(<%) 
Geräusch- 
spannungs- 40 50 50 
abstand (> dB) : 
Strorn- =. = = 
versorgung (V) б= 6= 6 
Batterien | | 4 
(IEC) 4xR16 4xR16 4xR16 
Außen- AE =: = 
batterie уе 6V 6V 
Gewicht 
in kg 0,425 0,37 0,4 
Maße Breite 9,2 ‚4 8,5 1 
incm: Hohe 14 14,1 13,6 
Tiefe 3,7 3,4 
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SIEMENS 


Geräte-Informationen 


für 


Stereo-Radiorecorder 



































RM 791 RM 776 RM 775 RM 773 RM 762 RM 760 
Wellenbereiche UKW (MHz) _ 87,5-108 875-108 87,5-108 87,5-108 87,5-108 -87 5-8 
KW (MHz) 6-18 6-18 6-18 6-18 6-18 -18 
Е (16,550 т) (16,5-50 т) (16,5-20т) (16,5-Б0т) (16,5-50 т) (68-50 m) 
MW (kHz) 525-1605 525-1605 525-1605 525-1605 525-1605 525-1605 
LW (kHz) 150-285 150-270 150-1605 150-285 150-270 150-285 
Ausgangsleistung maximal (W) 2x3 2x3 3 2х2 2х3,5 2х2,5 2х2 
Eingebaute Mikrofone 2 zm. 2 2 2 2 
Lautsprecher Tiefton 2x10 2x12 2х10 2х12 2x10 2x10 
loin em) Hochton 2х2 2х2 2х2 2х2 ШИШ | - 
Ubertragun sbereich (Hz) | 
Aufnahme/Wiedergabe 80-8000 100-8000 70-9000 150-8000 250-8000 70-9000 
Gleichlaufschwankungen (52%) 0,2 03 ` | 0,3 0,3 0,3 0,3 
Geräuschspannungsabstand (>dB) 53 53 52 50 40 2 
Stromversorgung (V/Hz) 220/50-60 220/50-60 220/50-60 220/50-60 220/50-60 220/50-60 
Batterien (ЕС) | 6xR20 6xR20 5xR20 ` бхВ20 6xR20 5xR20 
Außenbatterie (V=) = = = = 5 Е 
Mafe in cm: Breite 55 54 БЕ! “Мт уд 44,5 43,5 
Hóhe 23,5 22 21 22,3 22 3 2A5 
Tiefe 14 13,5 10 11,4 10,5 11 
Gewicht in kg 4,3 ОБУ, 40 ЧИП УБ 3,3 3,2 
Stereo- Stereo- Мопо- 
Radiorecorder Cassettenspieler Radio- 
slim-line mit Radio recorder 
RM 814 RM 816 RM 818 RM 802 RM 808 RM 755 
Wellenbereiche UKW (MHz) 87,5х108 87,5x108 87,5 x108 87,5-108 87,5-108 87,5-108 
KW (MHz) 5,9-18 5,9-16 т = ده یا‎ жесе га دب‎ 
(16,5-50m) (19-49 m) 
MW (kHz) 525-1605 525-1605 525-1605 525-1605 525-1605 525-1605 
LW (kHz) 150-285 150-350 150-350 ur Е 
Ausgangsleistung maximal (W) 2x4 2x2 2х3 2х0,025 2х0,035 0,65 
Eingebaute Mikrofone | 2 2 2 = = 1 
Lautsprecher Tiefton 2х12 2х7,5 2х10 - - 9 (Breitband) 
(ета ету Hochton_ = 2x3,5 = = Е = 
Übertragungsbereich (Н2) 7 
Aufnahme/Wiedergabe 63-14.000 50-6500 125-8000 125-12.500 40-14.000 125-6000 
Gleichlaufschwankungen (<%) 0,2 0,3 0,3 0,3 0,25 0,4 
Gerauschspannungsabstand [> bB) 50 59 50 50 58 50 
Stromversorgung (V/Hz) | 220/50-60 220/50-60 220/50-60 6V= 3У- | 220/50-60 
Batterien (IEC) 7xR14 6xR14 6xR20 4xR16 2xR16 4xR20 
Außenbatterie (V=) 5 9V= = i 6V= 3V= d 
Maße in ст Breite 44 43,5 50,5 8,8 8,4 28 
Höhe 16,7 16 18 15,6 14 18 
Tiefe | 13 9,5 10 3,7 3,6 7,2 
Gewicht in kg 3 3,1 3,5 0,4 0,35 LB 





HiFi-System 722 (Casseiver) 





Tuner-Teil 

Wellenbereiche UKW (MHz) 
MW (kHz) _ 
LW (kHz) | 
KW (MHz) 

Antenneneingänge 7: 75 © koax. 








Ferritantennen fur AM 


Mono, 26 dB/ 
40 kHz Hub (uV) < 


Stereo, 46 7 
AQ kHz Hub (рм) < 


Trennscharfe, UKW, + 300 kHz (dB) > 
Begrenzereinsatz bei — 3 dB (HV) < 
AM-Unterdrückung bei 40 kHz Hub (dB) > 
Pilottonunterdrückung (dB) > 
Zwischenfrequenzunterdrückung (dB) > 
Ubersprechdampfung bei 1 kHz (dB) > 

45 Mono (dB) > 
Stereo (dB) > 
Ubertragungsbereich +3 dB (Hz) 
Klirrfaktor bei 40 kHz Hub (%)< 


Eingangs- 
vey ттен 


Fremdspannungs- 
abstand 40 kHz Hub 


Verstarker-Teil 

Sinus (W) 

Musik (W (w) 
Klirrfaktor bei halber Sinusleistung (90) 
Leistungsbandbreite bei 1% (Hz) 
Frequenzgang — 3 dB (Hz) | 
Intermodulation (%) 


Ausgangsleistung 





Fremdspannungs- ТВ bzw. Aux (dB) > 

abstand о 
(bei Sinusleistung) Phono, maqnet. (dB) > 
Eingangs- TB bzw. AUX (mV/kQ) 


empfindlichkeit Phono, magnet. (mV/kQ) 











Klangreqel- Hóhen (dB) bei 10 kHz 
OE 1 Basse (dB) bei 100 Hz 
Ausgange 


Cassettendeck-Teil 


Bandgeschwindigkeit (cm/s) 
Abweich. von der Bandgeschwindigkeit (%) + 
Gleichlaufschwankungen (%) + 


Umspulzeit C-60-Cassette (sec) 


Ubertrag.-Bereich Eisenoxid (Ғе2Оз) (Hz) 
(Aufnahme/ Chromdioxid (СгО») (Hz) 
Wiedergabe) Metal (Metafine) (Hz) 


Ubersprechdampfung (dB) > bei 1000 Hz 


Loschdampfung J (dB) > 
Eingangsempfind- Radio 


lichkeit (ту/ ко) ` 2 Mikrofon 
Antrieb 
Tonkëpfe Aufnahme-/Wiedergabekopf 


Lóschkopf 
Aussteuerungsanzeige 
NetzanschluB (V/Hz) = 
Leistungsaufnahme (w)! NM 








Abmessungen BxHxT (ст) 
Gewicht (Ка) са. 


20-70.000 


Gerauschspannungsabstand ohne/mit Dolby (dB) 55/65 


RS 722 


_87,5-108 
522- 1602 
150- 350 


UKW/MW/LW 


ja 


1,4 


68 
20-17.000 
0,18 


2х30 (ап 80) 


2х45 (an 8 Q) | 


0,05 
20-70.000 


0,1 
93 


1 Lautsprech еграаг 


(8 ©), TB 


Stereo-Kopfhórer 


4,75 
0,7 

0,12 
10 


30-14.000 
30-15.000 
30-16.000 


74 


70 


1/10 
servogeregelter 


Gleichstrommotor 


fur Tonwelle, 
servogeregelter 


Gleichstrommotor 
fur Band-Antrieb 


Hard Permalloy 
Ferrit 


Effektiv 


220/50-60 


140 


_33,5x11, 2x40,2 `“ 2 


73 





Compact-Disc-Spieler 





Kanäle 
Frequenzbereich (Hz) £ 
Dynamikbereich (dB) 


Kanaltrennung bei 1 kHz (ав) 


Klirrfaktor bei 1 kHz (%) 
Gleichlaufschwankungen 


Sig nalformat 


Abtastfrequenz (kHz) a 
16 linear/Kanal 


Quantisierung 


Ubertragu ngsgeschwindigkeit 


Abtaster 
system 








Lichtquelle 
Wellenlange (nm) 
Ausgänge 

Verstärker (V/Ohm) | 





0,006 


Stereo-Kopfhórer (mW/Ohm) 15/8,0 


RW 722 

2 Kanäle rechts/links 
220) 000 

< 90 

90 


nicht meßbar ig 
44,1 
4,3218 MBit/s 


Objektiv-Antriebssystem 
Laserabtaster 

mit zweidimensionalem 
Parallelantrieb 


Halbleiter-Laser 
780 


114/470 




















Netzanschluß (V/Hz) 220/50—60 
Leistu ngsaufna hme (w) 35 1 
Abmessungen (Bx HxT in cm) 33,5х8,8х32 
Gewicht (kg) 6 
Cassettenrecorder 
RC 605 RC 802 RC 805 

Ausgangs- 
leistung 0,45 2х0,025 2х0,035 
maximal (W) 
Eingebaute 1 
Mikrofone 54 2 
Lautsprecher 
(2 in cm) 5,7 di = 
Ubertragungs- 250 bis 125 bis 60 bis 
bereich (Hz) 6300 12.500 10.000 
Gleichlauf- męża | 
schwankungen 0,6 0,3 0,3 
(<%) 2 
Geraáusch- 
spannungs- 40 50 50 
abstand (>dB) 
Strom- = E E 
versorgung (V) SS a ۳ 
Batterien | | 
Außen- 23 Gi GN 
batterie Es бул 6 ۷ 
Gewicht : 
in kg 0,425 0,37 0,4 
Maße Breite 92 9,4 8,5 
іп ст: Höhe 14 14,1 13,6 

Tiefe 3,7 : 3,4 
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Immer fur Sie da: Der Kundendienst 


Ganz in Ihrer Nahe 


Gemeinsam mit dem Fachhandel gibt es im Bundes- 
gebiet und in Berlin (West) 3150 Kundendienststellen 
und Fachbetriebe mit Service-Werkstatten. 


Service in Ihrem Haushalt 


Gut geschulte Techniker kommen zu Ihnen ins Haus, 

um einen Defekt an Ihrem Video- oder Fernsehgerät 

an Ort und Stelle zu beheben. 

Kleinere Geräte werden in den Kundendienststellen und 
Service-Werkstätten repariert. 


Ersatzteile noch іп 70 Jahren 


Alle funktionswichtigen Teile für Siemens-Gerate sind 
10 Jahre vorrätig. 


Unstimmigkeiten schnell geregelt 


Wo Menschen miteinander zu tun haben, kann es 
Meinungsverschiedenheiten geben. 

Für strittige Reklamationen gibt es bei Siemens eine 
Schiedsstelle, an die Sie sich ggf. als Kunde wenden 
können. 

















| 





Siemens- 
HiFi-Systeme und 
Radiogerate 

gibt es nur beim Fachhandel. 
Weitere Prospekte uber 
Siemens-Videorecorder und 
Fernsehgerate erhalten Sie 
auch beim Fachhandel oder 
bei Siemens, Infoservice 15, 
Postfach 156, D-8510 Furth. 
Ihr Fachhandler berat Sie 
gerne. 
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